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１．はじめに 

 

 本書は、小規模ＩｏＴ標準監視装置の概要について、記載します。 

 

 本製品は、様々な業種のお客様へＩｏＴの体験・導入を推進するために開発を行った、ソリューション製品です。 

 製品のコンセプトである“すべてのお客様にＩｏＴをお届けしたい”を目標として開発を行いました。 

 

 そもそも「ＩｏＴって何ですか？」、「ＩｏＴで何が出来るの？」、「ＩｏＴのメリットは？」等の素朴な疑問を耳にし

ます。 

 ＩｏＴとは、“Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ”の略語です。 

 文献には、一般的に「あらゆる物をインターネットにつなげる事によるサービス」とありますが、具体的ではありま

せん。 

当社の製品は、ＩｏＴをより具体化、標準化及びパターン化し、安価にする事で、身近にお使い頂く事を可能としまし

た。 

補足になりますが、世の中では、ＩｏＴとＡＩ（人工知能）を混同した案内が多いですが、“ＩｏＴ”イコール“ＡＩ”

ではありません。 

 ＩｏＴにより、物からの収集された大量の情報（ビッグデータ）をＡＩにより解析し、応用する事がＡＩです。 

手順としては、ＩｏＴ化による情報の見える化と情報収集を出来るようにする事が重要なテーマとなります。 

 

 まずは、弊社製品で、ＩｏＴ化を進めて頂ければ幸いです。 
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２．アプリケーションの標準機能 

 

① 情報の見える化 

インターネットやＬＡＮ（有線、無線）環境に接続された、端末（パソコン、タブレット、スマートフォン）で、

収集された情報のＷＥＢ閲覧（モニタリング）が可能 

・情報の状態表示 

・情報のトレンド表示 

・情報の履歴表示 

例） 

・センサー、スイッチ等の信号情報の状態表示（ＯＮ／ＯＦＦ） 

・アラーム発生状態表示 

・温度、湿度、電圧値、電流値、積算電力量等の数値情報の表示 

 

② 遠方からのリモート操作 

インターネットやＬＡＮ（有線、無線）環境に接続された、端末（パソコン、タブレット、スマートフォン）から、

操作出力が可能 

・任意の操作出力 

例） 

・警報リセット操作 

 

③ メール配信 

任意の端末（パソコン、タブレット、スマートフォン）への情報遷移状態での自動メール配信が可能 

例） 

・任意のセンサー、スイッチ等の信号変化により、メール配信 

・アラーム発生時に、メール送信 

・温度、湿度、電圧値、電流値、積算電力量等の上下限警報設定判断により、メール配信 

 

④ ＦＴＰ転送での情報定時送信 

ＦＴＰ転送機能（インターネットでのファイル転送に使用されるプロトコル）により、インターネットやＬＡＮ（有

線、無線）環境に接続された、任意のパソコン（ＦＴＰサーバー設定要）へ、設定周期にて、任意の情報の自動送

信が可能。 

  本機能を使用する事で、パソコン側に時系列に保存された情報をＥＸＣＥＬ等で閲覧可能となります。 

  また、将来機能として、ＡＩ応用により、データ解析への展開も可能となります。 
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３．コントローラ機器の機能 

主コントローラは、ｅＷＯＮ社製 Ｆｌｅｘｙを採用する事で、以下の機能が使用可能です。 

 

 ３－１．ハードウェア機能 

 ３－１－１．ネットワーク接続 

① 標準ネットワーク 

ＬＡＮ×４ポート 

 

② 増設ネットワーク 

増設カードにより、下記のネットワークが使用可能です 

・シリアルポート × ２ 

・ＬＡＮポート  × １ 

・無線ＬＡＮ × １ 

・３Ｇモデム × １ 

・ＰＳＴＮモデム（公衆交換電話網） × １ 

・ＡＤＳＬモデム × １ 

 

 ３－１－２．デジタル信号入出力接続 

① 標準外部信号入出力 

・デジタル入力 2点 

・デジタル出力 1点 

 

② 増設外部信号入出力 

増設カードにより、外部信号入出力の増設が可能です 

・デジタル入力 8点 

・デジタル出力 2点 

・アナログ入力 4点 

 

 ３－２．コントローラ機能 

 ３－２－１．リモートアクセスサービス 

ｅＷＯＮ社製 Ｆｌｅｘｙは、ｅＷＯＮ社が管理を行う、クラウドソリューション（ＴＡＬＫ２Ｍ）を使用する

事で、インターネット接続の為のセキュリティ機能を標準でサポートします。 

 

① アウトバウンド接続 

本接続により、インターネットでのファイアウォールの問題が発生しません。 

② ＶＰＮ接続 

安全な、ＳＳＬベースのＶＰＮトンネルを確立し、通信中に交換されるデータは暗号化されており、認証済

みのユーザーのみが接続出来ます。 

 

ＴＡＬＫ２Ｍの使用条件は、以下と2通りがあります。 

① Talk2M FREE+ 

1ヵ月間の使用量が１ＧＢ以内であれば、完全無料 

同時接続可能な端末は５台 

通常の使用であれば、１ＧＢを超える事はない為、本サービスで問題ありません。 
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② Talk2M PRO 

有償（1ヵ月間の使用量が６ＧＢ以内） 

同時接続可能な端末数は無制限 

     動画等の閲覧が必要な場合は、本サービスの契約が必要です。 

 

 ３－２－２．プログラマブルロジックコントローラ（ＰＬＣ）接続 

Ｆｌｅｘｙは、以下のシーケンサーとの通信接続を標準でサポートします。 

① ＭＯＤＢＵＳ ＲＴＵ（シリアル通信） 

② ＭＯＤＢＵＳ／ＴＣＰ（ＬＡＮ） 

③ ＩＳＯ／ＴＣＰ（ＬＡＮ） 

④ 三菱電機 ＰＬＣ ＦＸシリーズ、Ｑシリーズ 

⑤ オムロン ＦＩＮＳ ＴＣＰ、ＦＩＮＳ Ｈｏｓｔｌｉｎｋ 

⑥ 日立   ＥＴシリーズ 

 

 

  その他のＰＬＣ、及び機器の接続につきましては、シリアル及びＬＡＮ接続であれば、ご要望により開発を行いま

す。 
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４．接続構成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準I/O 

DI:2点 

DO:1点 

有線LAN 

増設I/O 

DI:8点 

RO:2点 

AI:4点 

 
eWON Flexy 

 

 

ノートＰＣ及びタブレット 

  
スマートフォン及びiPhone 

インターネット及び 

ＬＡＮ（有線、Wi-Fi網） 

 
ＰＬＣ 

現場側機器 

 

スマート電力計 

RS-485 

 

セレクトSW 
 

非常停止PB 

 

押し釦SW 

 

パトライト 

ブザー 

DI/O 

 

照光式PB 

 
トグルSW 

DI/O 

AI 

 

温湿度計 

 

非接触温度

センサ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1500076981/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hZHdlY3MuanAvdy9pdGVtL2l0ZW1JbWdfODI3NjVfMS5qcGc-/RS=%5eADBJMABmESFqacDBVAWpyHpQhyeckM-;_ylt=A2RCKws0CmhZKR0A9SeU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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５．ＷＥＢアプリケーション画面構成  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザー認証ウィンドウ 

監視モニタ画面 

トレンド画面 

状態トレース画面 

保守メニュー画面 

ユーザー定義画面 

メール配信設定画面 

ＦＴＰ設定画面 

Ｉ／Ｏデバイスモニタ画面 

 

通信デバイスモニタ画面 

 

Ｉ／Ｏデバイス定義画面 

 

システム環境設定画面 

通信デバイス定義画面 
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６．ユーザー画面仕様 

 

６－１．ユーザー認証ウインドウ 

 

 

 

 本装置アクセス時に、本画面が表示されます。 

 本画面にて、閲覧及び操作権限ユーザーの認証の為のユーザー名及びパスワードの設定を行います。 

 ユーザー区分は以下があります。 

① スーパーバイザー：すべての閲覧操作を可能とする。（プログラム固定とし、変更不可） 

② システム管理者 ：すべての閲覧操作を可能とする。（ユーザー定義画面にて設定） 

③ 一般ユーザー  ：保守機能以外の閲覧のみを可能とする。（ユーザー定義画面にて設定） 
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６－２．監視モニタ画面 

 

 
 

【機能概要】 

 ユーザー認証完了後、本画面が表示されます。 

 本画面にて、ユーザー閲覧用の監視モニタ画面の表示を行います。 

 表示内容は、デバイス定義画面にて事前に設定された情報により、Ｉ／Ｏ及び通信デバイスの状態情報表示を行いま

す。 

 また、トレンド画面、状態トレース画面、保守メニュー画面への切替が可能です。 

 

【操作及び表示概要】 

① メインメニュー  … 該当する画面を表示します。 

② 監視画面メニュー … 該当する監視画面を表示します。 

③ 信号名称     … 『使用』設定された信号名称を表示する。 

④ 状態表示     … 信号状態を文字表示または数値表を行う。 

状態により背景色が以下の色に変化します。 

重故障…赤色、軽故障…黄色、状態…緑色、操作…橙色           

⑤ 操作ボタン    … デジタル出力信号が『ＷＥＢ操作』の場合、ボタンをクリックすることにより 

             ＯＮ／ＯＦＦを切り替えることが出来ます。 

⑥ 実信号表示    … デジタル信号の実信号（ＯＮ／ＯＦＦ）を表示します。 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 
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６－３．トレンド画面 

 

 

【機能概要】 

 監視モニタ画面、状態トレース画面及び保守メニュー画面での操作により、本画面が表示されます。 

 本画面にて、デバイス定義画面で、設定された情報により、Ｉ／Ｏ及び通信デバイスの状態情報トレンド表示を行い

ます。 

 また、監視モニタ画面、状態トレース画面、保守メニュー画面への切替が可能です。 

 

【操作及び表示概要】 

① トレンド設定  … トレンド設定画面を表示します。 

              トレンド表示する信号を５つまで、 

              選択可能です。 

              （トレンド表示『有』設定の信号のみ） 

   トレンドの時間軸の決定を行います。 

   （１日、1時間、１分） 

② トレンド表示  … トレンド表示を行います。 

③ スケール表示  … トレンド信号のスケールを表示します。 

④ 現在値表示   … 各信号の現在値の表示をします。 

⑤ スケール変換  … 各信号のトレンド表示の下限・上限値を表示・変換を行います。 

⑥ 最新表示    … 画面のリフレッシュを行います。 

1 

2 

3 

4 5 

6 
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６－４．状態トレース画面 

 

 

 

【機能概要】 

 監視モニタ画面、トレンド画面及び保守メニュー画面での操作により、本画面が表示されます。 

 本画面にて、デバイス定義画面で、設定された情報により、Ｉ／Ｏ及び通信デバイスの状態情報トレース表示を行い

ます。 

 また、監視モニタ画面、トレンド画面、保守メニュー画面への切替が可能です。 

 最大で１ヶ月のトレースデータを保存します。トレース『有』設定された信号のみ、トレースされます。 

  

 

【機能概要】 

① 日付設定   … トレース表示する日付を選択します。表示ボタンをクリックすることで、 

           トレースが表示されます。 

② 時間設定   … トレース表示する時間を選択します。 

         （未設定の場合は選択条件に含まれません。） 

③ トレース表示 … 指定されたトレースデータを表示します。 

         トレース内容は以下の通りです。 

            ・デジタル入出力信号ＯＮ／ＯＦＦ信号 

            ・アナログ入力信号の重故障または、軽故障発生時 

1 

2 

3 
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６－５．保守メニュー画面 

 

 

 

 監視モニタ画面、トレンド画面及び状態トレース画面での操作により、本画面が表示されます。 

 本画面では、本装置システムの動作環境の設定を行う為、システム管理者以外の方の操作は出来ません。 

 また、監視モニタ画面、トレンド画面、状態トレース画面への切替が可能です。 

 

 

 

 


